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ALPHATEC
comfor t s y s t e m s  

Komfort a kvalitní design bez kompromisů

   Úsporné sálavé předávání tepla pomocí  
velkoplošného topného elementu Airalu®

   Splňuje ekodesign předpisy ERP 2018
   Funkce detekce otevřeného okna
   3 přednastavené programy
   Regulace teploty pomocí ovládacího panelu s digitálním displejem
   Protiprachový systém SAS

SÁLAVÝ KONVEKTOR PREMIER PRO



Technická data pro Premier Pro

Výkon (W) 1000 1500 2000

Hmotnost topidla (kg) 4,9 5,8 7,8

Objednací číslo A691493 A691495 A691497

ALPHATEC
comfor t s y s t e m s  

Rozměry konvektorů v mm

   Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty
   Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo 

v případě náhlého poklesu teploty v místnosti
   Ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
   Jednoduchá možnost přepnutí do útlumu a ochrany proti zámrazu
   Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených programů)

Vyhovuje evropské ekodesign  
směrnici ERP 2018

SÁLAVÝ KONVEKTOR PREMIER PRO

Detekce otevřeného okna

Možnost týdenního programování

Dětský zámek

Digitální nastavení teploty
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REGULACE TOPIDLA

   Vysoce výkonný topný panel s kvalitní konstrukcí v bílé barvě RAL 9016
   Nový hliníkový topný blok Airalu® zajišťující ještě účinnější předávání tepla
   SAS systém ochrany proti prachu a nečistotám na topném panelu

KONSTRUKCE TOPIDLA

Více informací na:     www.topeni-chlazeni.cz     |      tel. +420 724 551 223
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