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KABEL

INFORMACE O VYROBKU - ELEKTRICKE PODLAHOVE TOPNE ROHOZE

Samolepici elektricka topna rohoz Basic LEP IN ve dvouzilovém provedeni, mérny vykon 160 W/m?,

ochranné opleteni, pouze jeden napajeci konec s délkou 4 m, tloustka cca 3 mm

Oznaceni Obj.c. Mérny vykon Rozmeéry Prikon Elektricky odpor
[W/im?] Sirka x délka [m?] W] [Q]
BASIC LEP IN 2LF 160/1 4202 838 500 160 0,5x2,0=1,0 160 331
BASIC LEP IN 2LF 160/1,5| 4202 838 502 160 05x3,0=15 240 220
BASIC LEP IN 2LF 160/2 4202 838 504 160 05x4,0=2,0 320 165
BASIC LEP IN 2LF 160/2,5| 4202 838 506 160 0,5x5,0=25 400 132
BASIC LEP IN 2LF 160/3 4202 838 508 160 0,5x6,0=3,0 480 110
BASIC LEP IN 2LF 160/4 4202 838 510 160 0,5x8,0=4,0 640 83
BASIC LEP IN 2LF 160/5 4202 838 512 160 0,5x10,0=5,0 800 66
BASIC LEP IN 2LF 160/6 4202 838 514 160 0,5x12,0=6,0 960 55
BASIC LEP IN 2LF 160/7 4202 838 516 160 0,5x14,0=7,0 1120 47
BASIC LEP IN 2LF 160/8 4202 838 518 160 0,5x16,0=8,0 1280 41
BASIC LEP IN 2LF 160/10 4202 838 520 160 0,5x20,0=10,0 1600 33

Samolepici elektricka topna rohoz Basic LEP v jednozilovém provedeni, mérny vykon 160 W/m?,

ochranné opleteni, dva napajeci konce s délkou 4 m, tloustka cca 2,5 mm

Oznaceni Obj.c. Mérny vykon Rozméry Prikon Elektricky odpor

[W/im?] Sirka x délka [m?] W] [Ql
BASIC LEP 1LF 160/1 4202 582 500 160 05x2,0=1,0 160 331
BASIC LEP 1LF 160/1,5 4202 582 502 160 05x30=15 240 220
BASIC LEP 1LF 160/2 4202 582 504 160 0,5x4,0=2,0 320 165
BASIC LEP 1LF 160/2,5 4202 582 506 160 0,5x5,0=25 400 132
BASIC LEP 1LF 160/3 4202 582 508 160 0,5x6,0=3,0 480 110
BASIC LEP 1LF 160/4 4202 582 510 160 0,5x8,0=4,0 640 83
BASIC LEP 1LF 160/5 4202 582 512 160 0,5x10,0=5,0 800 66
BASIC LEP 1LF 160/6 4202 582 514 160 0,5x12,0=6,0 960 55
BASIC LEP 1LF 160/7 4202 582 516 160 0,5x14,0=7,0 1120 47
BASIC LEP 1LF 160/8 4202 582 518 160 0,5x16,0=8,0 1280 41
BASIC LEP 1LF 160/10 4202 582 520 160 0,5x20,0=10,0 1600 33

Elektricka topna rohoz C

lassic IN ve dvouzilovém provedeni, mérny vykon 160 W/m?, ochranné opleteni,

pouze jeden napajeci ko

ec s délkou 4 m, tloustka cca 3 mm

Oznaceni Obj.c. Mérny vykon Rozméry Prikon Elektricky odpor

[W/m?] Sifka x délka [m?] [W] [Q]
Classic IN 2LF 160/0,6 4202 887 301 160 0,3x2,0=0,6 96 551
Classic IN 2LF 160/1,2 4202 887 303 160 0,3x4,0=1,2 192 276
Classic IN 2LF 160/1,8 4202 586 329 160 0,3x6,0=1,8 288 184
Classic IN 2LF 160/2,4 4202 586 331 160 0,3x8,0=24 384 138
Classic IN 2LF 160/3 4202 586 333 160 0,3x10,0=3,0 480 110
Classic IN 2LF 160/3,6 4202 887 311 160 0,3x12,0=3,6 576 92
Classic IN 2LF 160/4,2 4202 887 313 160 0,3x14,0=4,2 672 79
Classic IN 2LF 160/4,8 4202 887 315 160 0,3x16,0=4,8 768 69




KABEL
SKLADBA PODLAHY PRI INSTALACI TOPNYCH ROHOZI

Instalace pro temperovani Instalace pro vytapéni

Podlahové vytapéni
slouzi pro plné pokryti
tepelné ztraty mistnosti.
Topna rohoz nebo kabel
je v pfipadé podlahové-
ho vytapéni uloZena
ve vétsi tloustce topné
mazaniny. V pfipadé
poloakumulaéniho sys-
tému tato Cini 5 az 6
cm, v pripadé akumu-
laéniho systému 8 az
14 cm.

Vykon topné rohoze
nebo kabelu je dany
tepelnou ztratou mist-
nosti, dobou uvolnéni
nizkého tarifu RZ i ma-
terialem podlahové kry-
tiny.

Topna rohoz nebo ka-
bel je pfi instalaci pro
temperovani poloze-
na bezprostfedné pod
podlahovou  krytinou.
Toto FeSeni slouzi pro
pfijemné teplou podla-
hu. Nepokryva vétsinou
plnou tepelnou ztratu
mistnosti, v prechod-
ném obdobi mize v§ak
hlavni zdroj nahradit.
Vyhodou je rychla reak-
ce tohoto systému na
Vas pozadavek.

Jsou doporucovany na-
sledujici vykony:

160 W/m? pro tvrdé
krytiny (dlazba, kame-
nina), 120 W/m? pro
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1/ zakladovy beton 2,4/ izolace proti vihkosti 3/ tepelna izolace 5/ betonova mazanina 6/ topny prvek 7/ flexibilni lepidlo pro pfilepeni podla-
hové krytiny 8/ ochranna trubka s ¢idlem teploty 9/ podlahova krytina 10/ ochranna trubka pro cidlo teploty 11/ regulator teploty 12/ ochranna
trubka pro napajeci konce topného prvku

RiZENi TEPLOTY

Termostaty s podlahovym &idlem jsou ur€eny pro regulaci temperovaciho systému. Pro vytapéni jsou ur€eny regulatory s kombinovanym
cidlem.

Na jeden regulator Ize pfipojit vice topnych rohozi (pokud jsou v jedné mistnosti, nebo pokud maji stejny rezim provozovani a stejnou podla-
hovou krytinu - napf. WC a koupelna). Dodrzujte vSak jeho hodnotu maximalniho spinaciho proudu (viz navod regulatoru).

Doporucéovanou povrchovou teplotou podlahy je cca 27 °C, pokud pfi této teploté neni dodrzena komfortni teplota v mistnosti, je tuto nutno
doplnit dodate€nym zdrojem tepla v mistnosti (napf. nasténnym elektrickym konvektorem).



KABEL

VSEOBECNE POKYNY - UZIVATEL

1. Pfipojeni do elektrické sité smi provést pouze osoba opravnéna
k dodavatelské Cinnosti (elektroinstalatér).

2. Pred vlastni instalaci je nutno rozhodnout, které plochy podlahy
budete vyhfivat topnou rohozi (tuto nepokladejte pod trvale zakryté
plochy - vany, sprchové kouty, kuchyriskou linku apod.).

3. Vykon podlahové topné rohoze vétSinou nepokryva plnou tepel-
nou ztratu mistnosti - proto je tuto nutno vétSinou doplnit dalSim
zdrojem tepla.

4. Topna rohoz musi byt vzdy fizena termostatem doporu¢enym pro
danou instalaci .

5. Pofidte spoleéné s instalatérem INSTALACNI PLAN topné roho-
Ze s vyznacenim:

- rozlozeni topné rohoze

- umisténi spojek mezi topnou a studenou ¢asti topné rohoze

- umisténi ¢idla termostatu

VSEOBECNE POKYNY - INSTALATER

1. Pred vlastni instalaci si pozorné prectéte navod a dbejte vSech
uvedenych pokynu.

2. Je nutno dodrzZet ustanoveni nasledujicich norem:

- CSN 730540 (tepelna ochrana budov)

- CSN 33 2000-4-41 (ochrana pfed urazem elektrickym proudem)

- CSN 33 2000-7-701, 702 (elektricka zafizeni v mistnostech s va-
nou, sprchou a umyvadlem, v bazénech).

3.V topné rohozi je pouzit odporovy topny kabel. Do jeho topné ¢asti
se nesmi zasahovat. Topna ¢ast je pfipojena k napéajeni pomoci tzv.
studenych konct s délkou 4 m. Tyto konce Ize zkratit na potfebnou
délku. Spojky mezi studenou a topnou ¢asti musi byt spolecné s top-
nou ¢asti zality v podlaze. Do instala¢ni trubky proto vzdy zatahuijte
pouze napajeci ,studené konce" topné rohoze.

4.V koupelnach Ize instalovat podle CSN 33 2000-7-701, 702 pouze
rohoZe s ochrannym opletenim, které je minimalné na dvou mis-
tech pfipojeno na ochranné pospojeni, a napajeni je provedeno pres
proudovy chranic.

5. Topna rohoz musi byt instalovana v materialu, ktery zajisti jeji rov-
nomérné ochlazovani, v pfipadé hoflavych podkladovych materiald
musi tloustka této oddélovaci vrstvy byt minimalné 5 mm.

6. Cidlo termostatu umistéte do instalaéni trubky (napf. originalni
prislusenstvi termoKABEL OT 1).

7. Maximalni provozni teplota topné rohoze je 80 °C.

8. P¥i instalaci topné rohoze vstupujte do instala¢ni plochy opatrné
a v obuvi s gumovou podrazkou.

9. Vypracuijte spoleéné s uzivatelem INSTALACNI PLAN, do kterého
zapiste umisténi instala¢niho Stitku.

10. Pro instalaci pouZivejte materialy stavebni chemie s tepelnou
odolnosti az do 80 °C.

INSTALACE - PRO TEMPERACI

1. PFipravné prace - elektroinstalace

1.1. Pfed vlastni instalaci proméite hodnotu pracovniho odporu
topné rohoze (musi odpovidat hodnoté uvedené na Stitku rohoze
pfip. krabice), v pfipadé rohozi s opletenim i hodnotu odporu
proti ochrannému opleteni.

1.2 Do vysky 120 az 150 cm osadte instalaéni krabici KU 68 pro
umisténi termostatu. Jeji napajeni provedte kabelem 3Cx2,5.
1.3. Do urovné podlahy vedte instala¢ni trubku pro studeny ko-
nec.

1.4. Ochrannou trubku pro &idlo OT1 vedte v roviné topné roho-
Ze tak, aby zasahovala alespori 0,5 m do topné plochy. Hloubka
drazky by méla byt takova, aby vrchni hrana trubky byla maxi-
malné& v drovni podlahy. Cidlo v ochranné trubce by mélo byt
umisténo mezi 2 smyckami topného kabelu.

1.5. P¥i instalaci v koupelnach je potfeba dodrzet ustanoveni
CSN 33 2000-7-701, 702.

2. Pripravné prace - podkladovy material

Obecné musi byt podkladovy material pevny, bez ostrych hran,
stabilni a bez prasklin.

2.1. Betonovy podklad - je nutno opravit poskozena mista, zbavit
ho nedistot a natfit ho penetracnim natérem (tento snizuje jeho
nasakavost a zvySuje pfilnavost).

2.2. Podklad je tvofen plvodni dlazbou - je nutno pouze opravit
poskozena mista, pro vlastni instalaci je mozno s vyhodou pou-
zit samolepici funkci topné rohoze BASIC LEP.

2.3. Podkladni vrstva je tvofena dfevem - je nutno ji v pfipadé
potfeby opravit. Na pfipravenou podlahu se nanese penetracni
material a na néj z diivodu bezpec€nosti minimalné 5 mm vrstva
stérky, ktera oddéli topné rohoze od hoflavého podkladu.

Z davodu elektrické a pozarni bezpecénosti nelze tuto ochran-
nou vrstvu vynechat.

3. Zkusebni rozlozeni topné rohoze

3.1. Topnou rohoz rozlozte po podlaze - je dodana jako pas, ten-
to je mozno upravit jeho nastfihnutim (v misté nosné tkaniny,
nikoli topného kabelu!) a otocit do pozadovaného tvaru.




3.2. V zadném pfipadé nesmi byt naruSen topny kabel.

3.3. Topnou rohoz pokladejte zpravidla topnym kabelem k podla-
ze, aby ho nosna tkanina kryla.

3.4. Pii tvarovani pracujte s INSTALACNIM PLANEM, ktery jste
pouzili pro volbu topné rohoze.

3.5. Jednotlivé pasy pokladejte tak, aby se vzajemné nekfizily.
3.6. Pasy topné rohoze nemaji zasahovat do mist, kde vime, ze
budou umistény zafizovaci pfedméty.

3.7. Protahnéte studeny konec topné rohoze do instalaéni trub-
ky. V misté, kde bude studeny konec mezi topnou a studenou
Césti, zasekejte tento do podkladového materialu.

3.8. Zmérte hodnoty odporu topné rohoze a tyto zaneste do IN-
STALACNIHO PLANU.

4. Instalace do flexibilniho lepidla

4.1. Naneste pomoci 4 mm stérky flexibilni lepidlo na podklad
pod rohozi.

4.2. Do této vrstvy vtlacte (zavaleCkujte topnou rohoz) - lepidlo
musi projit pfes oka topné rohoze.

4.3. Stahnéte hladkou stérkou lepidlo do roviny - tloustka musi
byt co nejmensi, sou€asné v8ak musi zakryt topnou rohoz.

5. Instalace zakrytim flexibilnim lepidlem

5.1. V pfipadé hladkého podkladu (dlazba), nebo pokud je pod-
klad kvalitni a je vybaven penetracnim natérem, je mozno pouzit
samolepici funkci rohoze BASIC LEP, nebo je mozno upevnit ro-
hoz CLASSIC pomoci samolepici oboustranné pasky.

5.2. Rozvirite topnou rohoz na podlaze a fixujte ji tak, aby se
nepohybovala.

5.3. Naneste flexibilni stérku nebo lepidlo a protlaéte ho rohozi.
5.4 Stahnéte hladkou stérkou lepidlo do roviny - tloustka musi
by co nejmensi, souasné vS8ak musi zakryt topnou rohoz.

6. Instalacni plan

Pred definitivnim zakrytim topné rohoze pofidte definitivni IN-
STALACNI PLAN (fotografii) s vyznadenim vSech potfebnych
parametr( viz VSeobecné pokyny - uzivatel.

KABEL

7. Instalace pod mékké povrchy
V pfipadé podlahové krytiny v provedeni: PVC, koberec, lino
apod. je nutno nanést z divodu mechanické ochrany dodatec-

nou ochrannou mechanickou vrstvu s tloustkou 5 az 10 mm.

8. Zkontrolujte hodnotu odporu topné rohoze
Tyto naméfené Udaje opét zaneste do INSTALACNIHO PLANU.

INSTALACE - PRO VYTAPENI

Tloustka topné mazaniny je dana dobou uvolnéni nizkého tarifu,
tepelnou ztratou, podlahovou krytinou a akumulaéni schopnosti
zdiva, jeji tloustka je zpravidla 55 az 60 mm. Topna rohoz pro po-
loakumulaéni vytapéni je ulozena zhruba v poloviné této vrstvy.

POLOZENi PODLAHOVE KRYTINY

K této je mozno pfistoupit po zaschnuti stérkového materialu.

(“U% )

UVEDENi DO PROVOZU / PROVOZ

1. Provedte elektrické pFipojeni regulatoru - vzdy respektujte
jeho elektrické schéma zapojeni.

2. Typovy Stitek topné rohoze (stfibrny) nalepte po ukonceni
instalace napt. do rozvadége (pfip. pfimo do INSTALACNIHO
PLANU). Misto jeho umisténi zaznamenejte do INSTALACNI-
HO PLANU a ten predejte spolu s navodem (s vyplnénymi daty
o instalaci) maijiteli.

3. K prvnimu uvedeni do provozu pfikrocte az 24 hodin po insta-
laci (pokud vyrobce flexibilniho lepidla neuvadi jinak). Pro poma-
Ié tvrdnuti nastavte hodnotu na termostatu 20 °C (po dobu min.
24 hodin). V nasledujicich dnech muze byt tato teplota postupné
zvySovana.

4. Doba nahfati podlahy je zavisla na mérném vykonu topné ro-
hoze, skladbé podlahy a zpusobu provozovani. V prvnich dnech
z duvodu zbytkové vihkosti bude tato doba delsi.

5. Pfi pouziti regulatoru s adaptivni funkci je tato doladovana
jeho vnitfnim algoritmem - ktery eliminuje setrvacnost podlahy
pfi jejim zapnuti a odepnuti.

6. Instalovany podlahovy topny systém se nesmi za provozu za-
kryvat pfedméty, které znemoznuji odvod tepla (nabytek, silné
koberce apod.)
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INSTALACNIi PLAN TOPNE ROHOZE / UDAJE O INSTALACI

Do INSTALACNIHO PLANU je nutno zakreslit a okétovat:
- rozlozeni topné rohoze

- umisténi spojek mezi topnou a studenou &asti topné rohoze
- umisténi ¢idla termostatu

Vyrobek: Objednaci ¢€.: Vyrobni €.:

Misto instalace (adresa):

Pokladku proved]: Datum pokladky :

Elektrické pripojeni provedil:
(razitko a podpis opravnéné osoby, viz navod k instalaci)

Pouzity termostat: Objednaci ¢.: Vyrobni €.:

Hodnota Pracovni Izolaéni

odporu odpor odpor
() (MQ)

pfed zakrytim

(viz. bod 3.8.)

po zakryti

(viz bod 8.)
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PREHLED DODAVANYCH RESENI

KABEL

ELEKTRICKE TOPNE KABELY

Topné kabely s konstatnim vykonem,
Novelan vzduch/voda i zemé/ samoregulaéni a také s integrovanym
voda. Zvladaji vytapéni, ohfev termostatem. Varianty pro temperovani
vody, vétrani, chlazeni i kombi- potrubf, okap( nebo venkovnich ploch a
naci se solarnimi kolektory. pro podlahové vytapéni.

heizen. kihlen. liften.

TEPELNA CERPADLA

VSestranna tepelnd cerpadla

ELEKTRICKE TOPNE ROHOZE

Podle provedeni a vykonu je mozZné je
pouzit pro podlahové temperovani nebo
vytapéni. Varianty také do vlhkého pro-

stredi.
Roth
6““ SOLARNI SYSTEMY )
Ohtev teplé vody i podpora vy- TEBMogTATY A‘REGULACN|
tapé&ni pomoci plochych kolek- PRISLUSENSTVI

tori od znacky ROTH. i . Termostaty pro temperovani i vytapéni
podlah v obytnych mistnostech a pro
ochranu okapi, venkovnich ploch ¢i po-

PODLAHOVE, STENOVE trubt

A STROPNi TOPENi - R
Inovativni systémy pro pod- S —— KONVEKTORYASALAVE

lahové i sténové vytapéni od PANELY

némecké firmy ROTH. Vhodné Zpravidla jsou dimenzovany na plnou
pro instaci mokrou i suchou & tepelnou ztratu mistnosti. Pro jejich pro-
cestou. Systém bezdratové re- vozovani lze vyuZit vjhodné tarify distri-
gulace. ' butord elektfiny.

vice na www.topeni-chlazeni.cz



ZARUCNI PODMINKY termoBE KABEL

teplo, které Vam leZi u nohou

- Zaruka je poskytovana pouze kupujicimu spotrebiteli (dale také jen ,,Kupujici“) a jen na vyrobek slouzici
k béznému pouzivani.

- Prodavajici poskytuje kupujicimu spotiebiteli Zaruku v trvani 24 mésici, a to zpravidla od prevzeti prodané-
ho vyrobku Kupujicim.

- Kupujici ma v ramci Zaruky pravo na bezplatné, véasné a fradné odstranéni vady, popfipadé neni-li to vzh-
ledem k povaze (tzn. pri¢iné i projevu) vady neiimérné - pravo na vyménu vadné souéasti vyrobku. Pravo na
vyménu vyrobku, nebo odstoupeni od kupni smlouvy Ize uplatnit jen pfi spInéni vS§ech zakonnych predpokladu,
a to pouze tehdy, nebyl-li vyrobek nadmérné opotieben nebo poskozen.

- Podminkou pro uplatnéni kazdého prava ze Zaruky pritom je, ze:
a) vyrobek byl instalovan, uveden do provozu a vzdy provozovan v souladu
s navodem k instalaci a obsluze
b) vesSkeré zaruéni nebo jiné opravy ¢&i upravy vyrobku byly vzdy provadény
Autorizovanym servisem
c) Kupuijici vzdy predlozi pfi reklamaci platny doklad o nabyti vyrobku a udaje spojené
s odbornou instalaci vyrobku - INSTALACNI PLAN viz predchozi strana

- Pravo na odstranéni vady vyrobku (i vSechna pfipadna dalSi prava ze Zaruky) je Kupujici povinen uplatnit
v nejbliz§im Autorizovaném servisu. Zaroven musi Autorizovanému servisu umoznit ovéreni existence rekla-
mované vady, v€éetné odpovidajiciho vyzkouseni (popi. demontaze) vyrobku, v provozni dobé servisniho mista.
- Kazdé pravo ze Zaruky je nutno uplatnit v pfislusném Autorizovaném servisu bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji vSak do konce zaruéni doby, jinak zanika.

- Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zptlisobu
jejiho feSeni. Kupujici je povinen poskytnout Autorizovanému servisu soucinnost potiebnou k prokazani
uplatnéni prava z odpovédnosti za vady, k ovéreni existence reklamované vady i k zaruéni opravé vyrobku.

- Béh zaruéni doby se stavi po dobu od Fadného uplatnéni prava na odstranéni vady do provedeni zaruéni
opravy Autorizovanym servisem, avSak jen pfi spInéni podminky uvedené v predchozi vété.

- Po provedeni zaruéni opravy je Autorizovany servis povinnen vydat Kupujicimu citelnou kopii Opravného
listu. Opravny list slouzi k prokazani prav Kupujiciho, proto ve vlastnim zajmu pred podpisem Opravného listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravného listu peélivé uschovejte.

Jestlize nebude reklamovana vada zjisténa, nebo nejde-li o zaruéni vadu, za kterou odpovida Prodavajici,
€i neposkytne-li Kupujici Autorizovanému servisu shora uvedenou souéinnost, je Kupujici povinen nahradit
Prodavajicimu i Autorizovanému servisu veskeré pripadné naklady, které jim v souvislosti s tim vzniknou.

- Zaruka vyplyvajici z téchto zaruénich podminek plati pouze na tzemi Ceské republiky. Nevztahuje se na
opotiebeni nebo poskozeni vyrobku (véetné poskozeni zplisobenymi poruchami v elektrické siti, nevhodnymi
provoznimi podminkami aj.), pfipadny nedostatek jakosti nebo uzitné viastnosti (ktery neni vadou vyrobku), ani
na vyrobek pouzity nad ramec bézného pouzivani.

- Poskytnutim Zaruky nejsou dotéena prava Kupujiciho, ktera se k vyrobku vazi podle kogentnich ustanoveni
zvlastnich pravnich predpist

- prodavajici
- dovozce, na adrese:

ALPHATEC comfort systems s.r.o., V pristavu 1585/20, 170 00 Praha 7, Tel. 724 551 223
www.vykurovanie-chladenie.sk

www.topeni-chlazeni.cz

Vice informaci na:  www.termokabel.cz tel. +420 724 551 223 ALPHATEC

comfort systems




